






% (“J\&J
A°V'.‘-A

-Base de connaissance -

Zone d’emploi Mayotte
SHIKANDRA 2

Article 3 - Les besoins de la préfecture de Mayotte
Une réflexion est engagée à titre exploratoire par le ministère de l'Intérieur dans le cadre du renforcement des
capacités de surveillance nocturne en milieu maritime à Mayotte, l'EMOLIC lance ce RFI pour l'acquisition de
jumelles de vision nocturne spécifiquement adaptées aux conditions environnementales maritimes et tropicales.

L'EMOLIC souhaite en effet disposer, pour couvrir ses besoins, d‘un système de vision nocturne, de type
monoculaire micro—compacte, pour la surveillance nocturne, la conduite nocturne d‘embarcation maritime et
l’observation.

- Des jumelles à Vision nocturne qui offrent une haute résolution et une image claire et lumineuse dans
des conditions environnementales défavorables.

Article 4 - Exigences Fonctionnelles

1.Vision Nocturne Haute Performance :
Fourniture de jumelles de Vision nocturne offrant une qualité d'image haute résolution et une vision
claire dans des conditions de faible luminosité, voire en obscurité totale = nuit sans lune.

Z. Adaptation au Milieu Maritime :
Conception et fabrication de jumelles résistantes aux environnements maritimes, avec une
étanchéité et une protection contre l'humidité. le sel et les conditions météorologiques changeantes.

3. Poids
Le poids de la jumelle avec batterie doit être inférieur à 400gr (sans bonnette de protection et
bouchon d’objectif).

4. Robustesse
Les pièces mécaniques de la jumelle doivent être en aluminium dur pour créer un dispositif robuste.
Les lentilles externes dans le canal optique de l’appareil doivent être en verre, afin d‘optimiser la
durabilité dans le temps.
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5.Capacités du tube intensificateur d’image
L‘intensificateur d'image doit impérativement être de niveau GEN 3, haute performance, d’une durée
de vie minimum de 9500 heures. Le diamètre minimal de photocathode utile et d’écran au
phosphore doivent être au minimum 16 mm et d'un diamètre maximal de 18mm.

6.Application PC
La jumelle doit fournir au travers d‘une application PC un compteur numérique d'heures de
fonctionnement pour la durée réelle d’utilisation des tubes intensificateurs d’image. Cette
fonctionnalité est extrêmement importante du point de vue dela logistique et de lamaintenance.

7 .TiltOFF
Arrêt automatique quelle que soit la position du casque
Lorsque la jumelle bascule jusqu‘à la position de rangement, un mécanisme interne doit pouvoir
éteindre l’appareil sans une action volontaire de l‘opérateur. Lorsque l'appareil revient en mode
opérationnel, il doit s'allumer immédiatement.

8. Contrôle manuel du niveau de gain
Lajumelle doit disposer d‘un contrôle manuel du niveau de gain.

9. Opération d’une seule main
La jumelle doit pouvoir être utilisée d‘une seule main sachant qu‘elle a vocation à être utilisée par
des opérateurs qui auront plusieurs tâches à accomplir simultanément. Tous les éléments de
commande doivent IMPÉRATIVEMENT êtres constitués de surfaces et par des matériaux
ANTIDÉRAPANTS. Il doit être possible d’utiliser les jumelles de vision nocturne sans AUCUNE
restriction d'une seule main ainsi qu‘avec des gants.

10.Bande spectrale
La bande spectrale doit être comprise entre 400nm et 950nm

10.11.Champ de vision
Champ de vision (POV) 240°

10.12. Décalage d'image
Le décalage de l'image doit être inférieur à 025" pour n‘importe quelle direction

10.13.Grossissement
La magnification doit être de X110,05"

10.14.Miseau point
Lamise au point de l’objectif doit être de moins de 300m à l’infini.

10.15.Distorsion
Ladistorsion dans le champ de vision total doit être de 5%i 1%.

10.16. Facteur de mérite (FOM)
- Offre de support technique pour l‘installation, la maintenance et la résolution des problèmes

éventuels.
Durée de garantie et disponibilité du service après—vente.

11.Coût et Financement:
Proposition de coût pour l'acquisition patrimoniale de 10 / 50 [100l200jumelles avec les
fonctionnalités décrites précédemment.
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