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Article 3 - Les besoins de la préfecture de Mayotte
Une réflexion est engagée à titre exploratoire par la préfecture de Mayotte qui souhaite connaître l’état du
marché fournisseur dans le domaine des vecteurs d‘intervention rapide.

Nous sommes actuellement a la recherche d'un partenariat pour la location d'un semi-rigide d‘intervention
équipé de la technologie de toii pour mener une démonstration au large de Mayotte. L‘objectif est de tester sa
capacité à naviguer de manière stable et rapide, y compris au-dessus de la barrière de corail, offrant ainsi une
alternative aux passes conventionnelles. Cette démonstration, d'une durée prévue d'un mois minimum, sera
précédée dune semaine de formation à l'utilisation de ce navire.

Article 4 - Exigences Fonctionnelles
1.Besoin :

1. Semi-Rigide d‘intervention : Proposition de semi-rigides spécialement conçus pour les opérations
d‘intervention et de patrouille en mer, équipés de la technologie des foils rétractables pour une
amélioration de la vitesse et de la stabilité.

2. Technologie des Folle : Description détaillée de la technologie des foils utilisée, y compris les
spécifications techniques des foils, leur conception et leur fonctionnement pour garantir des
performances optimales.

3. Performances : Informations sur les performances attendues du semi-rigide, notamment en
termes de vitesse minimale à maintenir de 30 nœuds, de manœuvrabilité et de stabilité dans des
conditions maritimes variées avec et sans utilisation des foils.

4. Conception et Construction : Détails sur la conception et la construction du semi—rigide, en
mettant l‘accent sur la robustesse, la durabilité et l‘adaptabi1ité aux exigences opérationnelles
spécifiques des FSI de Mayotte.

2.Exigences Technigues :

— possibilité de naviguer avec au moins 6 personnes à bord

— coque environ de 7m à 8m

— Capacité à maintenir une Vitesse minimale de 30 nœuds avec la technologie des folle, et vitesse
maximale d'environ 50 nœuds.
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— Stabilité et manœuvrabilité accrues pour les opérations d'intervention et de patrouille en mer.

- Les foils sont rétractables, et de manière assistée.

—Adaptabilité aux conditions maritimes locales, y compris les vagues, les courants et les vents.

— la motorisation doit prendre en compte le parc existant à Mayotte pour améliorer la résilience et
assurer une maintenance aisée sur du matériel connu.

— Concernant les équipements embarqués et intégrés.

- la dernière version du logiciel Maxsea Timezero disposant d’un radar de navigation sur un écran
de 21 pouces connecté en 4G/satLink au centre à terre permettant de contrôler l'ensemble à
distance, et de transmettre des informations détectées localement (pistes radar et AIS, vidéos,
images) et de recevoir les informations de météo, et autres données pertinentes.

- un sondeur.

- unAlS.
- une caméra IR PTZ pilotable à distance et pouvant être asservie sur une piste.

— un illuminateur PTZ puissant pilotable à distance et pouvant être asservie sur une piste ou un
dispositif d’éblouissement du même type sur tourelle.

- une radio VHF.

— une antenne Starlink et son abonnement permettant de connecter le systéme à internet.

- un panneau solaire permettant de recharger des batteries, et permettant d’alimenter le système
global,

— un systéme de communication audio filaire avec réduction de bruit et au moins 2 casques,

L’ensemble sera intégré dans une petite cabine (qui doit pouvoir être hermétique en cas de conditions météo
défavorables)

3. Fonctionnalités Complémentaires :
- bittes d’amarrages à l'avant et à l‘arrière pour tracter et boudins de protection.

— tout le nécessaire à la navigation.

4. Documentation et Support:

- Plans détaillés de la conception de la plateforme.

- Support technique pour l'installation et la maintenance.

5. Calendrier et Coûts :
— Proposition de location sur Mayotte pendant 3 mois, avec une proposition de location longue

durée avec option d’achat.

Article 5 - Modalité de mise en œuvre de l’appel à compétence

Dans le cadre de l’appel à compétence, la présente demande d'information (DI) constitue la première étape de
la consultation des fabricants! équipementiers de solutions d’un vecteur d'intervention afin de sonder la capacité
du marché à répondre en toutou partie des besoins de la préfecture de Mayotte.
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