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Article 3 - Les besoins de la préfecture de Mayotte

Une réflexion est engagée à titre exploratoire par le ministère de l’Intérieur dans le cadre du renforcement des
dispositifs de sécurité pour la lutte contre l'immigration clandestine et les réseaux de passeurs à Mayotte,
l'EMOLIC lance ce RFI pour l'acquisition de solutions de surveillance terrestre innovantes et mobiles.
- Le besoin repose sur la fourniture de caméras mobiles de surveillance terrestre, autonomes en énergie,
dotées de fonctionnalités de détection des mouvements de véhicules et de personnes dans des zones
caractéristiques de l’île de Mayotte, ceci afin d'améliorer la perception situationnelle.
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chnologœ LAPI:

Intégration de la technologie LAPI (Lecture Automatique de Plaques d'lmmatriculation) pour
l’identification et l'enregistrement des plaques d'immatriculation des véhicules, soutenue par un
algorithme robuste de reconnaissance optique de caractères (OCR).

2. Détection de mouvement :
Capacité de détection d‘un humain, par tous temps, de jour comme de nuit, dans différentes
postures, à différentes cadences (marche lente, marche rapide, course), et statique.

3. Génération d’alerte :

Le système doit pouvoir envoyer une alerte, en temps réel, sous forme de message spécifique
vers le C2 EMOLIC dès lors qu’un individu, ou un groupe d‘individu, est détecté dans une zone
d'intérêt, ou dès lors qu‘un Véhicule d’intérêt est détecté à l’arrêt ou en mouvement. Ce message
doit comporter un groupe date—heure (GDH), les coordonnées GPS de la détection, ainsi que
l‘identifiant du capteur ayant réalisé la détection.

4. Transmission des Données :

Mise en place d'un système de communication fiable et sécurisé pour la transmission en temps réel
des données collectées par les caméras de surveillance au centre opérationnel de l'EMOLIC. Il doit
être possible pour un opérateur du CO EMOLIC de Visionner en temps réel le flux vidéo des
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caméras déployées sur le terrain. Il doit lui être possible d‘adresser une requête à l’opérateur sur le
terrain pour orienter la caméra dans une zone donnée (Zoomer, dé—zoomer, etc.).

- 5.Stockage des données:

Les données produites par la caméra doivent pouvoir être stockées sur un cloud sécurisé, à
distance, ainsi que sur un disque dur sécurisé (ou tout autre moyen) directement sur la caméra.
Ceci afin de garantir la conservation des images produites en cas de perte de la liaison de données.

6. Masquage :
Il doit être possible d'appliquer en périphérie des secteurs sous surveillance le nombre nécessaire
de masques afin de garantir la préservation de la vie privée des riverains.

7. Discrétion, Robustesse et mobilité :
Solutions discrètes et résistantes aux tentatives de destruction ou de dégradation tout en
garantissant leur fonctionnement autonome dans des conditions environnementales dégradées
(humidité, salinité, vent).

Solutions déployables temporairement et rapidement sur des pylônes existants et autonomes en
énergie plusieurs jours. PossibilitéMdeÎ‘îonnecteraux alimentations de ces ditëpylônes si l'objectif
est slaisseren plaï./ &“ Mm? &M / "(—

/ fl%zéa(â«s
@… 4«wa %;
8. Centre d'analyse: M4 A{{,ZZ—É//.u« M.,-k: /{lc—.a_(_
Afin d'équiper le CO de l'EMOLIC, un centre de supervision sera proposé avec toutes les
caractéristiques utiles :

— vision temps éel e toutes les caméras sur plusieurs écrans grand formats
— possibilité de rejeu à différentes vitesses, de recherche intelligente dans les enregistrements
d'un objet, d'un véhicule avec utilisation du LAPI, affichage du géopositionnement du véhicule
suivi et transmission des informations au 02 de l'EMOLIC
— possibilité d'exporter les photos, vidéos, etc.

9. Support Technique et Maintenance:

Offre de support technique pour l'installation, la maintenance et la résolution des problèmes
éventuels.

Durée de garantie et disponibilité du service après-vente.

10.Réglementation :
Respect des réglementations en vigueur sur l'enregistrement de vidéos sur l'espace public, et sur la
destruction de ces enregistrements passé le délai légal.

Article 5 - Modalitéde mise en œuvre de l’appel à compétence

Dans le cadre de l'appel à compétence, la présente demande d'information (DI) constitue la première étape de
la consultation des fabricants /installateurs / équipementiers de solutions de vidéosurveillance avec LAPI afin de
sonder lacapacité du marché à répondre en tout ou partie des besoins dela préfecture de Mayotte.

Les réponses obtenues permettront d'identifier des solutions techniques (équipements) novatrices et aptes à
une utilisation sur le terrain. Les fournisseurs peuvent aussi proposer d'eux-mêmes des fonctionnalités
complémentaires, qui pourraient apporter des capacités utiles à l'action LIC.

Cette DI s’adresse aussi bien aux opérateurs leaders sur le marché qu'aux startups, TPE, PME, centre de
recherche ou toute autre entité située en France ou au sein de l'Unioneuropéenne.
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