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Article 3 - Les besoins de la préfecture de Mayotte

Une réflexion est engagée à titre exploratoire par le ministère de l'Intérieur qui souhaite connaître l’état du
marché fournisseur dans le domaine des « routeurs embarqué 3G/4G/LTE / SATCOM avec bascule
automatique».
Ce système de liaison de données hybride sera destiné à fournir aux acteurs des forces de sécurité intérieure
présentes à Mayotte, une connectivité étendue, garantissant la mise en réseau des vecteurs et des capteurs
engagés sur le terrain.
— Déployé depuis la mer, depuis la terre ou depuis les airs sur différents types de plateformes (barge,
intercepteurs ou vedettes de la Gendarmerie Maritime, avion ISR etc.) ce réseau de communication « résilient »
sera l’élément principal garantissant le lien entre les hommes et leur commandement.

Article 4 - Exigences Fonctionnelles

1. Disposer d'un routeur embarquable marinisé 3G/4G/LTE/Wifi/ SATCOM avec bascule automatique et de sa
station de décodage virtualisée (ou non) au CO de l'EMOLIC.

2.Pouvoir connecter les outils existants (PC, tablettes, smartphone, et équipements embarqués connectés
comme la console de navigation) via un câble Ethernet ou une connexion V\fifi, au routeur et avoir accès à
différents réseaux en fonction du niveau de couverture le plus adapté à la zone géographique où se trouve
l’opérateur. Si la 4G/LTE est active avec un débit suffisant pour la transmission de deux vidéo HD, on évitera la
SATLINK dont le cout de communication est lié aux datas transférées.

3.Ce « systéme de communication » doit offrir une connectivité robuste dans des zones où les réseaux
cellulaires traditionnels peuvent être indisponibles ou limités.

4. Les performances de la solution proposée doivent permettre aux utilisateurs de rester connectés même dans
des endroits éloignés où les réseaux cellulaires classiques ne sont pas accessibles.
- La bascule est automatique entre les réseaux.
- Les données échangées vers l’extérieur à partir du routeur embarqué seront cryptées vers l‘unité
réceptrice au CO de l'EMOLIC.

5. opérateurs de télécommunications:
Les différents opérateurs potentiels seront indiqués avec les coûts induits par les forfaits data (ex : Starlink pour
le SATLINK)

6. Support Technique et Maintenance :
Offre de support technique pour l'installation, la maintenance et la résolution des problèmes éventuels.
- Durée de garantie et disponibilité du service après-vente.
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