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Article 3 - Les besoins de la préfecture de Mayotte
Une réflexion est engagée à titre exploratoire par le ministère de l‘Intérieur qui souhaite connaître l’état du
marché fournisseur dans le domaine des centres de commandement et de contrôle (02) dédié a la surveillance
maritime.

Ce moyen de supervision doit permettre de disposer d’une vision globale de la menace maritime pour, récolter,
élaborer et diffuser la connaissance dela situation tactique aux unités d’intervention.

Le 02 doit par ailleurs garantir une capacité de dialogue et de partage de données depuis et vers, des vecteurs
terrestres, aériens et nautiques, ceci afin de garantir un dialogue opérationnel, depuis l'Etat—Major de Lutte
Contre l’Immigration Clandestine (EMOLIC) vers l’ensemble des cellules sur le terrain.

Le C2 doit permettre par un affichage simple des données d'intérêts, d‘optimiser le partage de connaissance
tactique, au sein de la chaine de commandement.

Il doit donc disposer d'un serveur de données jouant le rôle de Base Cartographique et Bathymétrique précise,
permettant aux équipes d’interception et à l’EMOLIC de travailler sur une référence commune.

Article 4 - Exigences Fonctionnelles

- Notre objectif est de créer une base de données centralisée, précise et sécurisée hébergée dans un
cloud propriétaire ou privé sécurisé, intégrable avec nos logiciels existants à bord (Maxsea T23 version :
1950213-02-01 ou avec les versions supérieures.) À cet effet, nous recherchons des prestataires capables de
réaliser les travaux suivants :
1. acquisition et installation/mise en service d'un Serveur de Données au Centre à Terre de l'EMOLIC de
Mayotte compatible :

a. Évaluation des besoins en matière d'infrastructure informatique pour la création d'une base de données
centralisée.

b. Mise en place et configuration d'un serveur adapté pour héberger la base de données cartographique et
bathymétrique qui alimentera le CZ, toutes les consoles et tables tactiques, et toutes les unités d’interception.

0. Assurer la sécurisation et la sauvegarde des données stockées.
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2. Réalisation d'une base de données très précise de bathymétrie.

a. Acquisition des données de bathymétrie 3D précise autour de Mayotte dans le Lagon. (Une attention
particulière sera donnée à l‘ensemble de la barrière de corail séparant le lagon de l’océan. La précision attendue
doit permettre d'identifier des nouvelles passes pour les embarcations semi—rigides des FSI (dont le tirant d‘eau
est entre 80cm et 1m50.

b. L‘acquisition pourra par exemple se faire avec l’aide d’un sondeur multi—faisceaux, ou bien d‘autres moyens
spécifiques tel un drone équipé de LIDAR : La précision attendue doit permettre la navigation sans risque pour
les embarcations au-dessus de la barrière sans passer par les passes.

b.1 intégration des données sur le serveur de cartographie.

b.2 Extraire les données des campagnes existantes LIDAR ou autres du Shom concernant la bathymétrie
précise et les intégrer dans le serveur cartographique afin de bénéficier à T0 avant les campagnes de mesure
complémentaires d'une bathymétrie précise au moins au niveau de la barrière de corail de Mayotte.

3. Capacité d’exportation des données pour les unités navigantes au format utilisé par les logiciels déjà installés
Maxsea TZ3 version :1950213—02—01. et versions à venir.

a. Détail de méthode de collecte et de l’intégration des données vers le serveur a terre et processus de mise a
jour des données avec explications complète du process pour faciliter les prestations futures.

b. Mise en place de protocoles pour l'intégration des données collectées avec le logiciel Maxsea T23 version :
1950213-02—01 installé sur les intercepteurs et version suivantes.

0. Assurer la compatibilité et la cohérence des données entre le sen/eur et le logiciel existant à bord et le 02.

4. Les fournisseurs de technologie pourront proposer aussi l’intégration sur le serveur de cartographie d'autres
types utiles à la mission de |‘EMOLIC (données météorologiques, cartographique (S52/857), bathymétrique,
cartes radar météo, courants marins, hauteurs de marées, etc…)

5. Formation et Support :
a. Formation du personnel pour l‘utilisation et la maintenance de l'infrastructure installée.

b.Fourniture de documentation détaillée sur l'utilisation et la gestion dela nouvelle base de données.

6. Calendrier et Coûts :

a. Proposer un calendrier prévisionnel pour la réalisation des travaux, y compris les délais d'approvisionnement.

b. Présenter une estimation budgétaire couvrant l'ensemble des prestations requises.

Article 5 - Modalité de mise en œuvre de l‘appel à compétence

Dans le cadre de l’appel à compétence, la présente demande d’information (DI) constitue la première étape de
la consultation des fabricants /installateurs / équipementiers de solutions de serveur de bathymetrie afin de
sonder la capacité du marché à répondre en tout ou partie des besoins dela préfecture de Mayotte.

Les réponses obtenues permettront d’identifier des solutions techniques (équipements) novatrices et aptes à
une utilisation sur le terrain. Les fournisseurs peuvent aussi proposer d’eux—mêmes des fonctionnalités
complémentaires, qui pourraient apporter des capacités utiles à l’action LIC.

Cette DI s'adresse aussi bien aux opérateurs leaders sur le marché qu'aux startups, TPE, PME, centre de
recherche ou toute autre entité située en France ou au sein de l'Unioneuropéenne.

Article 6 - Question et cadre de réponse

Les réponses des opérateurs compétents seront structurées en suivant le cadre en annexe du présent
document.
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