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- Base de connaissance -

Zone d’emploi Mayotte
SHIKANDRA 2

Article 3 - Les besoins de la préfecture de Mayotte

Une réflexion est engagée à titre exploratoire par le ministère de l'Intérieur qui souhaite connaître l’état du
marché fournisseur dans le domaine des systèmes de détection acoustique par hydrophones.

Ce moyen de détection innovant doit permettre de détecter le bruit généré par le moteur d’une ou plusieurs
embarcations à 30 Nm au moins, et d'en trianguler si possible avec les autres capteurs acoustiques le détectant,
la position précise, afin d’initialiser une piste ponctuelle ou un relèvement.

Les différents capteurs acoustiques seront installés sur des bouées mouillées à l'extérieur du lagon de Mayotte.
Ils pourront aussi être installés sur des DCP.

Le système complet sera composé d’un ensemble de bouées autonomes équipées de capteurs, transmettant
leurs informations à une unité de traitement, qui réalisera le travail de triangulation, et de transfert des
informations au CZ. Les pylônes existant de l'Ile seront privilégiés car déjà en place et parfois sécurisé.

Le Système permettra en outre grâce à un apprentissage supervisé réalisé sur les différentes détections
pendant une première phase de mise en sen/ice, de classifier automatiquement toutes les détections.

Cet attribut sera transmis au C2 de I’EMOLIC pour la fonction fusion/corrélation.

Article 4 - Exigences Fonctionnelles

— Les capacités attendues du systéme sont les suivantes:

1. Objectif :mettre en place un réseau d'hydrophones pour la détection acoustique de navires à moteur à
l'extérieur du lagon et au—delà du tombant sous—marin à des fins de surveillance maritime.

2, Emplacement des Hydrophones :

- Les hydrophones seront positionnés sur des Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) pour une
couverture optimale ou sur des bouées supplémentaires à installer pouvant servir aussi de DCP aux pêcheurs
de l'ile ou sous forme de torpilles acoustiques sous-marine.
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- La répartition devra être stratégique pour une détection étendue tout autour de l‘île, en veillant à ce que la
portée de détection soit maximisée tout en optimisant aussi la connectivité avec la terre.

Les DCP existants figurent sur la carte ci-dessous :
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Si les DCP existants ne satisfaisaient pas à la mise en place de capteurs acoustiques, il conviendra de proposer
de les changer, tout en consenrant les lignes de mouillage existantes au maximum.

Dans le cas où le DCP se trouverait trop proche du tombant sous—marin, d‘autres bouées devront être mouillées.

3. Fonctionnalités Requises :

— Triangulation des sources sonores (navires à moteur) pour une localisation précise.

- Système autonome en énergie pour une durabilité et une disponibilité continue.

— Connectivité via 3G/4G, Wifi, Satlink ou autre pour la transmission des données au Centre de
Commandement et de Contrôle (CZ) en temps/réel.

- Système d’alerte anti-prédation avec caméras panoramiques jour/nuit permettant aussi de compter et de
suivre les navires à proximité des bouées. (Les détections optroniques à proximité permettront d’éliminer les
simples pêcheurs et seront transmises au 02 de l'EMOLIC via une interface générique, comme le format
ASTERIX)

- AIS suffisamment puissant pour être capté depuis l‘île et par satellite,

— Système d’lA permettant la classification automatique des détections (navires de type kwassa, chalutier,
cargo, ferry, etc.)

— capacité à porter un système de relai de communication ou une gateway LoraWan par exemple pour étendre
la portée de détection de capteur loT pouvant être remis aux pêcheurs autorisés.
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4. Caractéristiques Techniques Attendues :
- Préciser les performances des hydrophones pour la détection et la triangulation des sources sonores. Les

détections devront se faire à plus de 30 Nm pour l’accustique, et entre 500m et 1km pour les capteurs
optroniques.

-Autonomie énergétique et système de gestion de l‘énergie durable.

Capacité de transmission fiable et sécurisé des données via les réseaux 3G/4G/wifi ou satlink. (cyber rélisience)

— Stabilisation de la vidéo panoramique par traitement vidéo.

Algorithme d’lA pour détection optronique d’embarcation à proximité,

Classification des sources sonores par un algorithme d'apprentissage supervisé permettant de reconnaître les
types de navires (navires de type kwassa, chalutier, cargo, ferry, vedette, etc…) et apprentissage auto adaptatif
utilisant les identifications réalisées de manière automatiques par la caméra panoramique de proximité, et les
données d’identification pouvant être reçues du 02 EMOLIC (manuel ou automatique) ou par les capteurs loT
installés sur les embarcations des pêcheurs autorisés.

S’il est possible d‘identifier une piste optronique à proximité et de la classifier AMI, ce retour pourrait par
exemple être communiqué à l'algorithme acoustique pour soustraire le bruit généré parla source acoustique qui
lui est associée pour un meilleur traitement de triangulation et améliorer la détection des autres sources
acoustique potentielle et pourquoi pas faire de l'apprentissage auto adaptatif en éliminant un à un les bruit
parasitesAMI grâce à une base de connaissance des empreintes acoustiques des navires connus.

5. Intégration au Système de Surveillance:

— Capacité d'intégration des données acoustiques et optroniques dans le systéme de surveillance existant (CZ
EMOLIC) : Format standard des données pour une compatibilité optimale avec le 02

6. Sécurité et Fiabilité :
- Solutions sécurisées pour la transmission des données.

— Fiabilité des systèmes pour un fonctionnement continu et une maintenance réduite.

7. Documentation et Support :

- Documentation technique détaillée sur les installations et le fonctionnement.

— Support technique post—installation et formation du personnel.

8. Calendrier et Coûts:

- Planification des installations avec un échéancier détaillé.

- Estimation budgétaire complète incluant les équipements et les travaux.

Article 5 - Modalité de mise en œuvre de l'appelà compétence

Dans le cadre de l’appel à compétence, la présente demande d’information (DI) constitue la première étape de
la consultation des fabricants [installateurs I équipementiers de solutions de détection acoustique afin de sonder
la capacité du marché à répondre en toutou partie des besoins de la préfecture de Mayotte.

Les réponses obtenues permettront d'identifier des solutions techniques (équipements) novatrices et aptes à
une utilisation sur le terrain. Les fournisseurs peuvent aussi proposer d'eux-mêmes des fonctionnalités
complémentaires, qui pourraient apporter des capacités utiles à l‘action LIC.

Cette DI s'adresse aussi bien aux opérateurs leaders sur le marché qu’aux startups, TPE, PME, centre de
recherche ou toute autre entité située en France ou au sein de l'Unioneuropéenne.
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